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PATCH CONSOLE 

 
n° Entrée Equipement Routing Console Insert Notes 
1 

Micros au sol au nez 
de scène 

KM 184 

Bus 5-6 (routé dans 
ST) in & out  7-8 carte son FX dans Ableton Live 

2 KM 184 
3 KM 184 
4 KM 184 
5 Micro jardin KM 184 
6 Micro cour KM 184    
7 Micro boule DPA 4060 sur HF  in & out ADAT1 carte son FX dans Ableton Live 
8      
9 

Carte son 

OUT 1-2 STEREO (+ envoi 
vers AUX 1-2 & 3-4)  FACADE 

10 
11 

OUT 3-4 BUS 1-2 (+ envoi 
vers AUX 1-2 & 3-4)  LOINTAIN 

12 
13 

OUT 5-6 BUS 3-4   SURROUND 
14 

 
 
 

n° Sortie Système (type) Bus Console Insert Notes 
1 Retour Lointain Jardin 12XT 

AUX 1&2 (pré) 

 
2 plans de retours sur pied dans les 
rues 1 et 5 

2 Retour Lointain Cour 12XT 
3 Retour Face Jardin 12XT 

AUX 3&4 (pré) 
4 Retour Face Cour 12XT 
5 

DIFFUSION LOINTAIN 
12XT 

BUS 1-2 2x EQ 31 Bandes 
(extérieur ou console) 

devant le 1er fond, accrochées à 6m 
de haut et espacées de 11m  6 12XT 

7 
SURROUND 

12XT 
BUS 3-4     

8 12XT 
9 

FACADE Façade avec Subs STEREO 2x EQ 31 Bandes 
(extérieur ou console)   

10 
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Gélatine LEE : 117 - 152 - 197 - 200 - 201 - 202 -

203 - 702 - 708 - 711 - 712

Diffuseur Rosco : 114 - 119 - 132

TAPIS DE DANSE BLANC : largeur 16m x profondeur 11m

Boite noire : ouverture 12m
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