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FICHE TECHNIQUE

durée du spectacle : environ 50 minutes
(site internet : wangramirez.com/fr/creation/we-are-monchichi)

Compagnie :
- 2 danseurs (1 femme, 1 homme)

- 1 régisseur général/lumiére/son
- 1 administratrice de tournée

Régie générale/Régie lumiére et son

Producti
Guillaume Giraudo Treduction
+336 09205236 +33768463876
regie@wangramirez.com production@wangramirez.com

Le thédtre d'accueil devra fournir une fiche technique du lieu la plus précise possible (descriptif du plateau et
des accroches en salle, liste des draperies, liste du matériel lumiére, liste du matériel son, contacts
techniques...) avec des plans de la scéne et de la salle avec les siéges, au 1/50°™ de préférence (vue de dessus
et coupe), ainsi qu'un fichier Autocad s'il existe.

Un planning technique de montage, un plan d'implantation du décor et un plan lumiére spécifiques
seront envoyés au minimum 1 mois avant le montage.

Etat de la présente fiche technique : aott 2019


http://www.wangramirez.com/

CONFIGURATION SCENIQUE

L'espace est une boite noire a l'italienne fermée au lointain par un cyclorama blanc cadré par un plan de
pendrillons et une frise. Le sol est en partie couvert d'un rectangle de tapis de danse blanc qui constitue
I'espace de jeu et dont le lointain est & I'aplomb du cyclo. Le reste de la scéne, encadrant la surface blanche,
est en tapis de danse noir (ou plateau nu peint en noir) et participe de la respiration générale de |'ensemble.

Un arbre stylisé d'environ 3m de haut, Im de base et 4m d'envergure, qui est illuminé, occupe la partie
lointain jardin du tapis blanc.

Le cyclorama est éclairé par derriére.

La scénographie étant blanche, une attention particuliére sera portée & I'obscurité du lieu, autant que
faire se peut.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PLATEAU

Boite noire a I'italienne : ouverture 12m x profondeur 9m (minimum 9m x 7m)
Profondeur du nez de scéne au mur du lointain : 1Im (minimum 9m)

Largeur de mur & mur : 12m minimum

Grill : 6m de hauteur minimum

Tapis de danse blancs : largeur 9m x profondeur 7,5m (minimum 8m x 6m)

Cyclorama en PVC blanc pour rétroprojection : largeur 10m x hauteur 6m. Un plan de pendrillons
cadre le cyclo en ouverture & l'aplomb de la largeur des tapis de danse blancs et une frise cadre le
cyclo @ 5m de haut. Le cyclo étant éclairé par derriére, un espace de 2m de profondeur est

nécessaire au lointain du cyclo. Prévoir |'équipement nécessaire pour bien tendre le cyclo, sur les
cotés et au sol

Plateau en noir : soit en tapis de danse noir, soit peint en noir

Rideau d'avant-scéne, si possible

Pour le montage de l'arbre, nous avons besoin d'un petit escabeau d'environ 2m de haut

n.b. :il n'y a pas de circulation des danseurs derriére le cyclo. Un plateau avec une pente ne pose pas de probléme
pour le décor.

Le cyclorama et les tapis de danse blancs sont a fournir par le théatre d'accueil.

LUMIERE (voir plan lumiére théorique ci-joint)

La régie lumiére et la régie son sont cote & cote : le régisseur de la compagnie opére les 2 régies pendant

le spectacle.

62 circuits 3kW
Circuits au sol : 27, dont 5 pour I'arbre au lointain jardin sur le tapis blanc
Jeu d'orgue Avab Congo Kid

13 PC 2kW

16 PC kW

2 découpes 2kW 25°-55° (type 713SX)

7 découpes TkW 15°-40° (type 614SX)

11 découpes TkW 25°-55° (type 613SX)

19 PAR 64 CP62

17 cycliodes asymétriques 1kW (au sol)

5 projecteurs I00W-500W pour faire une charge sur chaque circuit de I'arbre
1 porte-gobo taille A pour découpe kW 25°-55°

1 pied de projecteur & crémaillére hauteur 3,5m
30 platines

Liste des gélatines :

Lee 027 - Lee 053 -Lee 154 - Lee 165 - Lee 176 - Lee 195 - Lee 201 - Lee 202 - Lee 241 - Lee 702
Lee 228 strié pour chaque cycliode : stries verticales

Diffuseur Rosco 114 - 119 - 132

Hauteur des perches lumiére : 7m
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SON

La régie son et la régie lumiére sont cote & cote : le régisseur de la compagnie opére les 2 régies pendant
le spectacle.

o Diffusion classique en fagade, avec caisson de basses. Pour les grandes salles, prévoir un 2°m¢plan de
face avec delay

e 4retours sur scéne (2 au lointain, 2 & la face), sur pieds placés dans les rues de maniére invisible pour
le public. Patch stereo : jardin face+lointain / cour face+lointain

e Console numérique avec un patch permettant de contréler séparément les niveaux de la fagcade, des
caissons de basse, et des retours (en post)

e llecteur MD + 1lecteur CD de préférence, sinon 2 lecteurs CD, avec autopause

e 2 micros Neumann KM 184 au sol en avant-scéne sur 2 petits pieds "conférence" pour reprendre
éventuellement la voix des danseurs

e Intercom plateau, régie lumiére/son

LOGES & CATERING

e Deuxloges pour les danseurs, avec douche et sanitaires, serviettes de douche, gel de douche

e Une loge/bureau de production avec une fenétre pour la technique et la production, avec un accés
internet/WIFI

e Merci de prévoir de I'eau plate en bouteilles, Coca Cola, fruits frais (hotamment banane, citron), fruits
secs, noix, amandes, noix de cajou, barres de céréales et chocolatées, jus de fruits, chocolat chaud,
café, thé, lait de riz

DECOR

Le matériel est pris en charge par un transporteur qui, généralement, livre le premier jour du montage et
enléve (sans la présence des régisseurs) le lendemain du démontage.

Notre élément de décor (un arbre démontable) et les costumes sont transportés dans 3 sacs de voyage :
e 1sacdesnowboard, 170x37x27 cm, 22 kg
e 1sacdevoyage, 90x40x30 cm, 24kg
e lvalise de costumes, 75x46x28 cm, 15 kg

ENTRETIEN DES COSTUMES

Nous avons 2 jeux de costumes : Tjeu sale (de la précédente représentation) et 1jeu propre.
- Le jeu "sale" est & laver en machine : lavage court/délicat a froid (2 machines : 1 couleurs claires et 1 couleurs
foncées), puis séchage sur cintres & l'air libre. Pas de séchage en machine car les vétements sont délicats.
- Le jeu "propre" est & repasser : 1 pantalon homme, 1 chemise homme, 1veste homme, 1veste femme, 1short
femme, 2 débardeurs femme, 1 robe femme.
- Il'y a aussi 2 perruques a coiffer et & nettoyer (traces éventuelles de rouge & lévres).
- Eventuellement quelques retouches en couture.

[l faut 1 service & l'arrivée du régisseur de la compagnie.
Pour une série de représentations, il faut 1 service d'entretien entre chaque représentation.
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PERSONNEL & SERVICES TECHNIQUES

Un montage complet de la lumiére (gélatiné et patché), du plateau (cyclo, tapis de danse blanc,
pendrillons et frises) et du son, doit étre effectué avant l'arrivée du régisseur de la compagnie.

(1service = 4 heures)

A la suite de ce pré-montage, nous avons besoin de :
e 2 services techniques de réglages : vérification et ajustement éventuel de I'implantation, montage
de I'arbre, réglages lumiére (6 heures), balance son, finitions techniques.
Personnel technique : 1 régisseur plateau, 1régisseur lumiére, 1électricien, sur 2 services
T machiniste/cintrier, 1régisseur son, sur 1 service

e 1service de répétition, conduite et filage (le plateau devra étre nettoyé pour la répétition).
Personnel technique : 1régisseur plateau, 1régisseur lumiére, 1régisseur son

e Pour la mise (nettoyage plateau), la représentation et le démontage (1 heure) : 1 régisseur
plateau, 1régisseur lumiére, 1régisseur son

En fonction de I'heure de la premiére représentation, deux plannings sont possibles.
e silareprésentation est en soirée (& partir de 19h) :

J-1:
> 9h-13h : montage complet sans le régisseur de la compagnie
> Arrivée du régisseur de la compagnie vers 12h
> 14h-21h : fin du montage puis 1°" service technique de réglages et entretien des costumes
J:
> Oh-13h : 2°me service technique de réglages, balance son et finitions
> 14h-18h : répétition, conduite et filage

e silareprésentation est en matinée (pas avant 14h) :

J-2 : montage complet sans le régisseur de la compagnie
J-1:9h-13h, 14h-18h : services techniques de réglages et entretien des costumes
J : 9h-13h : répétition, conduite et filage

n.b. : en cas de représentation le matin avant midi, prévoir 3 services a J-1 (répétition/filage en 19h-22h).

We Are Monchichi - fiche fechnique - aodt 2019 5/6



Cycliodes au sol,

2m derriere le cyclo o5

027 702 195

702 195 027 702 195 027 702 195

toutes les cycliodes ont du strié¢ Lee 228 (stries verticales

027

702

D 2D (D (D EDNEDNEONED
(Ll el L AL e[l e 0 [ el J-L [k AL el el L= =l =[]

027

195 027

% -1
P!

%5 ied crémaillere
i

S a3,5mde haut
0
N
10— —10
hauteur 7m Q
. CYCLORAMA BLANC RETROPROJECTION .
— ————— - e _
sol§ 1)\1)\1)\()4 2613 Y4 sol
hauteur 7m 053
8— Gl _ED@ = —8
hauteur 7m 69 & ST
s 3
S= & ) UK e
7= = hauteur 7 _ -7
z nadteur fm 7 = 702+R114 155:;5]'1!:702-1{114 lf,sH 702+R114 a
ARBRE — z g
Blossom : 102 (+ charge) ’ g 2Cers )3 sol
6— Red lights : 103 & 106 (+ charge) ARBRE 5 circuits au sol = s
(depuis le pied du cyclo)
83
N/ N/ v, Sl N/ —Eﬁ —D@i
© hauteur 7 o “ o s
5 sol S auteurfm 176+R114 176+R114 176+ (&0 176+R114 1767R114 8 sol -°
O
4— {%/ —4
<
2 053
O % = O v 48 % X AEE
o U= auteur 7 < =0 o A
3— sol s x nadteurfm 702+R114]6H]4053 7024RT14 Hzm 7027R114 l6aR114 7027R114 ]65,H 702+R114 3 sol —3
L] —Eﬂ =2
hauteur 7m e =g
2— —2
Tapis de danse blanc : largeur 9m x profondeur 7,5m
sol @2 S ol
41— —1
0
NEZ DE SCENE
0= \ \ | | | I [ | | I [ \ \ \ —0
8 7 6 5 4 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
o, 0531,,“32 053,4{\3’1
,>{>4>’/9 ﬂ E\ FACE "HAUTE"
&
| | | | | | | |
4 3 1 0 1 2 3 4
202+R119 202+R119 202+R119 202+R119
'J% z &) FACE'BASSE" |3
Liste des gélatines
cycliode 6
LEE 027 Y
par 64 8 W.A.M.
[ Pc2w x13 po2kw | 1 WE ARE MONCHICHI
X Pc1kw x 16 LEE 053 | 2¢coupe Tkw | 4 Compagnie Wang Ramirez
découpe 2kw | 2
G§:| découpe 2kw 713SX x 2 par 64 5 Plan Lumiere Théorique
LEE 154 | découpe 1kw | 1 fiche technique aoGt 2019
( :: 5 1kw 614SX x 7
découpe 6143 LEE 165 pc 2kw 9 regie@wangramirez.com
(1 découpe 1kw 613SX x 11 découpe Tkw | 1
LEE 176 Tk
PAR 64 CP 62 x 19 pc Tkw S
cycliode 6
. .- LEE 195
Cycliode asymétrique 1kw x 17 (au sol) pc 2kw 2 0
22717 w—
pc 2kw 1  —
découpe 1k A4
- 5 projecteurs 100W-500W pour faire une charge sur chaque circuit de I'arbre LEE 201 UP64 w2
- 1 porte gobo taille A pour découpe 1kw 613SX _ par 6
- 1 pied de projecteur a crémaillére, hauteur 3,5m LEE 202 | découpe 1kw | 10
- 30 platines LEE 228
(stries cycliodes 17
62 circuits 3kw, dont 27 au sol (5 pour I'arbre) verticales)
Hauteur des perches lumiére : 7m LEE 241 pc 1kw 1
LEE 702 cycliode 5
pc 1kw 10
pc 1kw 15
Rosco 114 PG 2kw 10
Rosco 119 [ découpe 1kw | 6
Rosco 132 | découpe 2kw | 2




